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CZUJNIKI OBECNOSCI ARGUS

0SZCZEDZAJ ENERGIE Z CZUINIKAMI OBECNOSCI ARGUS




TRZYMAJ KOSZTY ENERGII POD KONTROLA

Wzrastajace koszty energii oraz rosngca $wiadomos¢
ekologiczna w dziedzinie zarzgdzania budynkami sprawiajg,
ze bardziej niz kiedykolwiek potrzebne sg innowacyjne
rozwigzania dla efektywnego wykorzystania energii.

W tej kwestii mozesz liczy¢ na czujniki obecnosci ARGUS
firmy Merten.

Pozwalajg one na redukcje kosztéw energii i ogrzewania nawet
do 70%, oraz raz na zawsze skoriczy¢ z marnotrawstwem
energii w pomieszczeniach biurowych, diugich korytarzach

i holach wejsciowych. Jest to mozliwe dzieki automatycznej

i dostosowanej do rzeczywistych potrzeb pomieszczenia
regulacji oswietlenia, ogrzewania i wentylacji.

Na kolejnych stronach znajdziecie Panstwo wiecej informacji
na temat korzysci wynikajgcych z zastosowania czujnikow
obecnosci ARGUS i sposobie ich dziatania.






INTELIGENTNE, PRAKYCZNE, PO PROSTU DOBRE

PRZYKLAD ZASTOSOWANIA: NIEWIELKIE POMIESZCZENIE BIUROWE

Do zaleznej od ruchu

i natezenia Swiatta regulacji
oswietlenia, wystarczy

w zupetnos$ci montaz w kazdym
pokoju nad biurkiem jednego
czujnika obecnosci ARGUS.

Regulacja o$wietlenia zapewnia
niepowtarzalne poczucie
komfortu. Sciemniane
osdwietlenie dopasowuje sie
automatycznie do natezenia
naturalnego Swiatta
zewnetrznego.

By bardziej optymalnie
wykorzysta¢ energie mozliwe
jest zespolenie z systemem
ogrzewania (np. oszczednos$¢
ciepta przez obnizenie
temperatury w omieszczeniach
w nocy, gdy czujniki dtuzszy
czas nie rejestrujg ruchu).

PRZYKLAD ZASTOSOWANIA: DUZA POWIERZCHNIA BIUROWA

Roéwniez za pomocg przycisku
mozna w kazdej chwili wiaczy¢
lub wytgczy¢ oswietlenie
manualnie.

Catkowita, uzalezniong od
natezenia Swiatta i od ruchu
regulacje oswietlenia zapewniajg
czujniki obecnosci potaczone
grupowo.

Regulacja o$wietlenia zapewnia
niepowtarzalne poczucie
komfortu. Sciemniane
oswietlenie dopasowuje sie
automatycznie do natezenia
naturalnego $wiatta
zewnetrznego.
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Dodatkowg oszczedno$é
energii umozliwia zespolenie

z systemem ogrzewania (np.
temperatura podwyzszana jest
dopiero wtedy, gdy w polu
czujnika obecnosci ARGUS
rejestrowany jest ruch).

Przycisk radiowy umozliwia
wygodne wigczanie i wylaczanie
oswietlenia ze stanowiska pracy.



PRZYKLAD ZASTOSOWANIA: SALA SZKOLNA

Regulacja oswietlenia
zapewnia niepowtarzalne
poczucie komfortu.
Sciemniane o$wietlenie
dopasowuje sie automatycznie
do natezenia naturalnego
Swiatta zewnetrznego.

Dzigki uzaleznionej od ruchu

i natezenia Swiatta regulacji
oswietlenia i ogrzewania jest
jasno i ciepto w salach, ktére sg
faktycznie uzytkowane w danej
chwili.

Optymalizacja oszczedno$ci
energii poprzez zespolenie
z systemem ogrzewania.

W kazdej chwili mozna przy
pomocy przycisku wtaczy¢ lub
wytgczy¢ oswietlenie recznie.

PRZYKLAD ZASTOSOWANIA: KORYTARZ

Czujniki obecnos$ci ARGUS —
idealne rozwigzanie réwniez
w holach wejsciowych,
korytarzach, na klatkach
schodowych, w magazynach
i pomieszczeniach sanitarnych.
W ciggu dnia zapewniajg
wystarczajgce oswietlenie,
w nocy przejmuja funkcje
czujnika bezpieczenstwa;
np. w razie zarejestrowania
ruchu dozorca otrzymuje
komunikat.

Dodatkowg oszczedno$é
energii umozliwia zespolenie

z systemem ogrzewania (np.
temperatura podwyzszana jest
dopiero wtedy, gdy w polu
czujnika obecnosci ARGUS
rejestrowany jest ruch).

Czy wzbudziliSmy Twoje zainteresowanie? Chciatbys wiecej
wiedzie€ jak to dziata w praktyce? W domu, szpitalu, biurze,
hotelu lub szkole?

Jesli tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony
internetowej www.mymerten.de. Mozesz réwniez zamowic
bezptatna ptyte CD firmy Merten!




PRZEGLAD ZALET

n Zwarta konstrukcja i maksymalna
czutosc¢ detekcji

Ptaski, foremny i zwarty czujnik obecnosci
ARGUS doskonale komponuje sie z kazdym
wnetrzem. Dzigki 5 czujnikom, 6 poziomom
zasiegu oraz 544 segmentom przetgczania
rejestruje nawet najmniejszy ruch

W pomieszczeniu.

E Obudowa natynkowa

Przy pomocy puszki montazowej, czujniki
obecnosci ARGUS mozna rowniez montowac
natynkowo.

a Szeroki obszar detekcji

Zamontowane pod sufitem, czujnik obecnosci
ARGUS rejestruja obecnos¢ osob w obszarze
do 14 m (przy wysokosci montazu 2,5 m). Jest
to zaletg np. w przypadku duzych powierzchni
biurowych: liczba wymaganych czujnikéw
obecnosci maleje i Swiatto wigcza sie
natychmiast po wejsciu do pomieszczenia.

n Wygoda dzieki zdalnemu sterowaniu

Przy uzyciu zdalnego sterowania na podczerwien
mozna w prosty i wygodny spos6b obstugiwaé
funkcje manualnego zatgczania, wytgczania oraz
automatycznego zataczania po wykryciu ruchu.

E Odczuwalna oszczedno$¢ energii

Dzieki 2 wyjsciom przekaznikowym, mozliwa jest
regulacja oSwietlenia, ogrzewania, klimatyzacji

i wentylacji przy zastosowaniu tylko jednego
urzadzenia — i jednoczesnie zaoszczedzi¢ do ok.
70% kosztéw energii.

Optymalizacja detekcji dzieki:
- 5 czujnikom

- 6 poziomom zasiegu

- 544 segmentom

—
& - )
4 “ ”
bl |
Wysokos¢ montazu Obszar detekcji - Obszar detekgcji -
osoby siedzace osoby idace

ok.2m ok. @ 10 m/31 m2 ok. @ 11 m/34,5 m?

ok.2,5m ok. @ 12 m/38 m? ok. @ 14 m/44 m2

ok.3m ok. @ 14,5 m/455m2 ok. @ 17 m/53 m?

Kanat 1:
oswietlenie

Kanat 2:
ogrzewanie
wentylacja
nadzor




ZASADA DZIALANIA

Zamontowany pod sufitem pomieszczenia, czujnik obecnosci
ARGUS rejestruje obecnos¢ os6b w zasiegu ok. 14 m (przy
wysokosci montazu 2,50 m), dokonujgc jednocze$nie pomiaru
natezenia naturalnego o$wietlenia. Jesli natezenie Swiatta
spadnie ponizej ustalonej wczesniej wartosci progowej,
najmniejszy ruch osoby w pomieszczeniu wystarczy, aby
poprzez pierwszy kanat automatycznie wigczy¢ oswietlenie.
Jesli natomiast natezenie Swiatta jest wystarczajgce lub nie

ma nikogo w pomieszczeniu, czujnik obecnosci ARGUS
ponownie wytaczy odwietlenie i tym samym spowoduje
oszczednosci kosztow energii. Niezaleznie od pierwszego
kanatu, wszystkie inne funkcje, jak ciepto czy wentylacja
sterowane sg przez kanat drugi. | tak przyktadowo wentylacja
i ogrzewanie w dalszym ciggu pracujg, podczas gdy w wyniku
wystarczajgcego natezenia Swiatta zewnetrznego gasnie
oswietlenie.

Zalezny od natezenia Swiatta, wysoka czuto$¢

Przy niewystarczajagcym natezeniu Swiatta
wigcza oswietlenie
oswietlenia

Mimo rejestracji obecnosci 0sdb, rozpoznaje
samodzielnie, przy jakim natezeniu Swiatta
zewnetrznego moze wytaczy¢ oswietlenie
5min—2h
Czujnik zmierzchowy mozna nastawic¢
bezstopniowo, od 10 — 1.000 luxéw

Czas op0znienia (czas zataczenia po ostatnim
zarejestrowanym ruchu) mozna ustawi¢
bezstopniowo (ptynnie) w przedziale:

10 s — 30 min

ARGUS Prasenz
5505 90

Niezalezny od natezenia Swiatta

Dopiero rejestracja kilku ruchéw w okreslonym
przedziale czasowym powoduje wigczenie

Bezstopniowa (plynna) nastawa czasu
pdznienia (czasu zataczenia po ostatnim
zarejestrowanym ruchu), w przedziale:

Przystosowany do sterowania pracg instalacji
grzewczych lub wentylatorow

Regulacja
kanatu 2

Regulacja
kanatu 1

Regulacja
czujnika zmierzchowego




System czujnikéw obecnosci ARGUS

Idealne rozwigzanie dla duzych pomieszczen lub dtugich
korytarzy, gdy dla zapewnienia ich catkowitego nadzoru
niezbedny jest montaz kilku czujnikdw obecnosci. Istnieje
mozliwos¢ podigczenia az 8 gtowic czujnikéw do jednego

modutu mocy. W ten sposob mozliwy jest nadzor i sterowanie

funkcjami na korytarzach o dtugosci do 64 m. W przypadku
duzych powierzchni biurowych mozna réwniez poprzez port
dodatkowego przytacza zespoli¢ przyciski do wigczania
oswietlenia.

Mozliwosc¢ potaczenia szeregowego do 8 gtowic czujnikow
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Modut mocy

Czujniki obecnosci INSTABUS ARGUS

Magistrala INSTABUS EIB stwarza nowe mozIliwosci
nowoczesnego zarzgdzania budynkiem, jak chociazby
potaczenie wigkszej ilodci czujnikéw obecnosci, wysytanie
komunikatéw o usterkach i stanie instalacji, sterowanie
zaluzjami czy tez centralne sterowanie wszystkimi funkcjami
budynku.

Maksymalny komfort zapewnia wersja z odbiornikiem
podczerwieni: uzycie pilota umozliwia sterowanie do
10 kanatow (6x przetaczanie/Sciemnianie i 2x zaluzje).

To samo dotyczy czujnikdw obecnosci INSTABUS ARGUS

z regulacjg oswietlenia: dzieki zintegrowanemu czujnikowi
zmierzchowemu $ciemniane oswietlenie dopasowuje sie
automatycznie, w zaleznosci od natezenia naturalnego Swiatta
zewnetrznego.



SZCZEGOLY TECHNICZNE

Zastosowanie

Kat detekcji

Zasieg

Wykonanie montazu
Napiecie sieciowe
Zar6wki

Lampy halogenowe
Obcigzenie
pojemnosciowe
Wspolne przytacze

Prég natezenia
oswietlenia

Stopien zabezpieczenia

Czasy zatgczenia

Wzornictwo
Numer artykutu/kolor

Czujniki obecnosci ARGUS

Pomieszczenia biurowe, korytarze, szkoty
360°
Promien 7 m (wysoko$¢ montazu 2,5 m)

Sufit (pod- i natynkowy)
pr.zm. 230V, + 10%, 50 Hz

pr.zm. 230 V, maks. 1.000 W
pr.zm. 230 V, maks. 1.000 W

5 A, 140 pF

5A, pr.zm. 230V, cos P=0,6
Bezstopniowo 10—1.000 luxéw

IP 20

Kanat 1: 10 s do 30 min

Kanat 2: 5 mindo 2 h

Zwigkszona ochrona przed btednym alarmem
Merten

Czujnik obecnosci ARGUS 5505 90/bialy

Czujnik obecnosci ARGUS do

wigczenia poprzez dodatkowe
przytacze z odbiornikiem
podczerwieni 5505 91/biaty

Obudowa natynkowa 5506 19/biaty

LA

System czujnikéw obecnosci
ARGUS

Duze powierzchnie biurowe, dtugie korytarze

360°
Promien 4 m (wysoko$¢ montazu 2,5 m)

Podwieszany sufit (podtynkowy)

pr.zm. 230V, + 10%, 50 Hz
pr.zm. 230V, maks. 2.300 W

pr.zm. 230 V, maks. 2.000 W
Maks. 140 pF

5A, pr.zm. 230V, cos @ = 0,6
Bezstopniowo, 10—1.000 luxéw

IP 20

Kanat 1: 10 s do 30 min
Kanat 2: 5 mindo 2 h

Zwiekszona ochrona przed btednym alarmem

Merten

ARGUS 5504 99/biaty
System czujnikéw obecnosci

Czujnik obecnosci

ARGUS 5504 19/biaty

Istnieje mozliwo$¢ podtaczenia do 8 gtowic
czujnikéw do jednego modutu mocy.
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Czujniki obecnosci INSTABUS
ARGUS

Pomieszczenia biurowe, korytarze, szkoty

360°

Promien 7 m (wysoko$¢ montazu 2,5 m)
Sufit (pod- i natynkowy)

INSTABUS EIB

Zaleznie od aktora przetaczajacego

Zaleznie od aktora przetgczajgcego
Zaleznie od aktora przetaczajacego
Zaleznie od aktora przetgczajgcego
Bezstopniowo, 10—1.000 luxéw poprzez ETS

IP 20
10 s do 152 h poprzez ETS

Merten

Czujnik obecnosci
INSTABUS ARGUS 6305 90/biaty
Czujnik obecnosci INSTABUS
ARGUS z odbiornikiem
podczerwieni 6305 91/bialy
Czujnik obecnosci INSTABUS
ARGUS z regulacja o$wietlenia

6305 92/biaty

Obudowa natynkowa 5506 19/bialy
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ROZWIAZANIA DLA INTELIGENTNYCH BUDYNKOW

merten

Merten Polska Sp. z 0.0.
ul. Czapli 37

02-781 Warszawa

Tel. 022 641 75 85
Fax 022 641 20 13
info@merten.pl
www.merten.pl
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